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Ficha Técnica

Funciones:
pH, mV, mV relativos y temperatura

Rangos:
pH: -2.000 a 20.000 pH
mV: ±1,999.99 mV
Temperatura: -30 a 150 °C

Resolución:
pH: 0.01 y 0.001 pH
mV: 0.01 mV
Temperatura: 0.1 °C

Precisión:
pH: ±0.002 pH
mV: ±0.02 mV
Temperatura: ±0.5 °C

Compensación de temperatura:
Automática (-30 a 130 °C) 
y manual (-40 a 100 °C)

Calibración:
Reconocimiento automático de buffer 4, 7, 10 y mV rel. 
(memoria no volátil)

Asimetría:
±45 mV (±0.75 pH)

Control de pendiente:
85 a 105 %

Impedancia de entrada:
> 3 x 1012 Ω

Salida para Puerto Serial: 
Puerto Serial: RS232

Display: Cristal líquido retro-iluminado, matriz de 
puntos 4x16 y caracteres de 5.5 x 11mm

Tipo de conexión:
pH / mV: BNC
Temperatura: miniDIN
Electrodo de referencia externo: Pin-tip
Puerto Serial: DB9

Energía:
9 V, 100 mA DC (convertidor incluido)

Dimensiones:
200 x 120 x 120 mm

Peso:
750 g

Condiciones de trabajo:
Temperatura ambiente: 0 a 50 ºC
Humedad relativa: 95 % no condensada

Accesorios incluidos:
Electrodo pH: PG101C-BNC
Sensor de temperatura: ST1000-miniDIN (-30 a 150 °C)
Brazo portaelectrodos articulado (integrado)
Convertidor de voltaje: PS-9V (127VAC 50-60 Hz a 9 VDC)

Garantía:
Un año para el medidor y tres meses para los accesorios bajo 
condiciones normales de uso.

Medidor para mesa, de pH, mV, 
mV relativos y temperatura 

PH140


