
Ficha Técnica

PH

mV y temperatura
Medidor para mesa, de pH,

25

Funciones:
pH, mV y temperatura

Rangos:
pH: -1.50 a 15.50 pH
mV: ±1,200 mV en 2 rangos 
Temperatura: -10.0 a 110.0 ºC 

Resolución:
pH: 0.01 pH
mV: 0.1 y 1 mV (según el rango)
Temperatura: 0.1 ºC

Precisión:
pH: ±0.01 pH 
mV: ±0.5 y ±1 mV según el rango   
Temperatura: de -10 a 80 ºC: ±0.5 ºC, de 80 a 110 ºC: ±1 ºC  

Compensación de temperatura:
Automática de -10 a 110 ºC. Atención con el rango de
temperatura del sensor de la función a compensar.

 

Impedancia de entrada:

> 10 

Asimetría y slope para calibración:
±0.7 pH (±42 mV) y 85 a 105 %

Calibración de pH:

Automática a 6 puntos en: 1.68, 4.01, 6.86 ó 7.00,
9.18 y 10.00 y/ó 12.45 pH

Display:
Doble función de cristal líquido con 4 dígitos de 12 mm para
funciones principales y 3.5 dígitos de 5 mm para temperatura

Tipo de conexión:
pH / mV: BNC
Temperatura: Monoaural

Energía:
5 V, 100 mA DC (convertidor incluido)

Dimensiones:
180 x 105 x 60 mm

Condiciones de trabajo:

Peso: 

 

Temperatura ambiente: 0 a 50 ºC
Humedad relativa: 95 % no condensada

Accesorios incluidos:
Electrodo de pH: CONDUC-01-03B
Sensor de temperatura: ST10-Mono 

Garantía:
Dos años para el medidor y seis meses para los accesorios bajo

0.3 Kg12 
 Ω

condiciones normales de uso.
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